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LONG LIFE 100 
Inibitore di corrosione 

Descrizione
Prodotto multifunzionale non acido per il controllo dei fenomeni corro-

sivi ed incrostazioni nelle caldaie e negli impianti di riscaldamento. 

Long Life 100 garantisce una totale protezione su tutti i materiali metal-

lici presenti nell’impianto, compreso l’alluminio.  

Impiego e dosaggio 
Long Life 100 può essere introdotto direttamente nell’impianto di ri-

scaldamento  pieno tramite il dispositivo di caricamento GEL Termo 

Tank, attraverso la valvola di sfiato di un radiatore, nel vaso di espan-

sione dell’impianto oppure mediante pompa dosatrice. Long Life 100 è 

un prodotto pronto all’uso: dosare 1 litro di prodotto ogni 100 litri di 

acqua presente nell’impianto. Generalmente 1 confezione è sufficiente 

per un impianto di 8/10 termosifoni. Un sovradosaggio del prodotto 

non genera alcun problema all’impianto. Si consiglia di controllare la 

concentrazione del Long Life 100 nel circuito, mediante specifico kit 

(Test Kit Inhibitor) fornito come accessorio dalla GEL. 

Proprietà fisiche 
Aspetto: giallino / rosa brunito 

Densità: 1,098 g/cm³ (a 20°C) 

pH: 6,68 

Punto di congelamento:  < -1°C 

Ulteriori informazioni 
Per un risultato ottimale prima di aggiungere Long Life 100 trattare 

l’impianto come segue: 

- Impianto nuovo: lavare con il Cleaner Long Life 300 per eliminare

residui di lavorazione, oli e grassi.

- Impianto sporco: lavare con il Risanante Long Life 400 (impianti a pa-

vimento), il Risanante Long Life 410 (impianti tradizionali) o con il  Risa-

nante STRONG Long Life 800 (in base all’età dell’impianto) per elimina-

re fanghi e depositi.
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VANTAGGI 
 Nuova formula certificata NSF
 Inibisce la formazione di incrostazioni e

fenomeni corrosivi
 Previene la formazione di idrogeno

gassoso
 Facilità d’impiego
 Prodotto non acido
 Compatibile con tutti i metalli compreso

l’alluminio
 Riduce le emissioni di CO2

 Massimizza l’efficienza dell’impianto di
riscaldamento nel tempo

 Riduce il consumo di combustibile con un
risparmio in bolletta fino al 20%

 Facilità di controllo del prodotto
nell’impianto

 Estende la vita dell’impianto
 Basso impatto ambientale

Codice Dianflex: 353-G113160
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LONG LIFE 100 
Inibitore di corrosione 

Stoccaggio 
Conservare solo nel contenitore originale.  

Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi 

solari diretti.  

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Packaging 
Long Life 100 viene fornito nelle seguenti confezioni: 

Tanica da 1 litro Codice Prodotto 113.160.00 

Tanica da 20 litri Codice Prodotto 113.160.05 
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